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INSTRUCAO DE USO

NOME TECNICO: Instrumentos Cirtrgicos
NOME COMERCIAL: Instrumentais Ndo Articulados, Ndo Cortantes, Em Aluminio — Traumec

PRODUTO DE USO MEDICO
PRODUTO NAO ESTERIL

ATENCAO: Ler atentamente todas as instru¢des antes da utilizacdo. Cumprir todas as adverténcias e precaucdes
mencionadas nesta instrugdo. A ndo observagao destes pontos podera levar a ocorréncia de complicagGes.

1. Identificagdo do Produto

Os instrumentais cirurgicos sdo artigos desenvolvidos especialmente para serem utilizados em conjunto com
dispositivos implantaveis, auxiliando na sua instalagdo ou implantagdo. Os dispositivos que compdem a familia de
instrumentais sdo invasivos cirurgicamente de uso transitério, reutilizaveis, projetados e desenvolvidos exclusivamente
para utilizagdo em dispositivos ortopédicos implantdveis utilizados em procedimentos cirurgicos.

2.Materiais Utilizados na Fabricagdo de INSTRUMENTAIS NAO ARTICULADOS, NAO CORTANTES, EM ALUMINIO -
TRAUMEC

Os Instrumentais ndo Articulados, ndo Cortantes, em Aluminio - Traumec sdo fabricados em Aluminio.

3. Apresentagao
A tabela abaixo (tabela 1) traz a relacdo de produtos pertencentes a familia de

INSTRUMENTAIS NAO ARTICULADOS, NAO CORTANTES, EM ALUMINIO — TRAUMEC

cODIGO DESCRICAO ILUSTRACAO

PA.02.03.2780 Template para Placa reta 4F

PA.02.03.2781 Template para Placa reta 5F

Template para Placa reta 6F
PA.02.03.2782

Template para Placa reta 7F
PA.02.03.2783

Template para Placa reta 8F
PA.02.03.2784
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Template para Placa reta 9F
PA.02.03.2785

Template para Placa reta 10F
PA.02.03.2786

Template para Placa reta 11F
PA.02.03.2787

Template para Placa reta 12F
PA.02.03.2788

Template para Placa reta 13F
PA.02.03.2789

Template para Placa reta 14F
PA.02.03.2790

Template para Placa reta 15F
PA.02.03.2791

Template para Placa reta 16F
PA.02.03.2792

Template para Placa reta 17F
PA.02.03.2793

Template para Placa reta 18F
PA.02.03.2794

Template para Placa reta 19F
PA.02.03.2795

Template para Placa reta 20F
PA.02.03.2796

Template para Placa reta 4 ob
PA.02.03.2797

Template para Placa reta 5 ob
PA.02.03.2798

Template para Placa reta 6 ob
PA.02.03.2799

Template para Placa reta 7 ob
PA.02.03.2800

Template para Placa reta 8 ob
PA.02.03.2801

Template para Placa reta 9 ob
PA.02.03.2802

Template para Placa reta 10 ob
PA.02.03.2803
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Template para Placa reta 11 ob
PA.02.03.2804

Template para Placa reta 12 ob
PA.02.03.2805

Template para Placa reta 13 ob
PA.02.03.2806

Template para Placa reta 14 ob
PA.02.03.2807

PA.02.03.2808 Template para Placa reta 15 ob
PA.02.03.2809 Template para Placa reta 16 ob
PA.02.03.2810 Template para Placa reta 17 ob
PA.02.03.2811 Template para Placa reta 18 ob
PA.02.03.2812 Template para Placa reta 19 ob
PA.02.03.2813 Template para Placa reta 20 ob
PA.02.03.2814 Template para Placa reta ponte 10mm 4F
PA.02.03.2815 Template para Placa reta ponte 12mm 4F
PA.02.03.2816 Template para Placa reta ponte 14mm 4F
PA.02.03.2817 Template para Placa reta ponte 16mm 4F
PA.02.03.2818 Template para Placa reta ponte 10mm 6F

PA.02.03.2819 Template para Placa reta ponte 12mm 6F

PA.02.03.2820 Template para Placa reta ponte 14mm 6F

PA.02.03.2821 Template para Placa reta ponte 10mm 8F
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PA.02.03.2822

Template para Placa reta ponte 12mm 8F

PA.02.03.2823

Template para Placa reta ponte 10mm 4 ob

PA.02.03.2824

Template para Placa reta ponte 12mm 4 ob

PA.02.03.2825

Template para Placa reta ponte 14mm 4 ob

PA.02.03.2826

Template para Placa reta ponte 16mm 4 ob

PA.02.03.2827

Template para Placa reta ponte 10mm 6 ob

PA.02.03.2828

Template para Placa reta ponte 12mm 6 ob

PA.02.03.2829

Template para Placa reta ponte 14mm 6 ob

PA.02.03.2830

Template para Placa reta ponte 10mm 8 ob

PA.02.03.2831

Template para Placa reta ponte 12mm 8 ob

PA.02.03.2832

Template para Placa orbital 4F

PA.02.03.2833

Template para Placa orbital 5F

PA.02.03.2834

Template para Placa orbital 6F
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Template para Placa orbital 4 ob
PA.02.03.2835
Template para Placa orbital 5 ob
PA.02.03.2836
Template para Placa orbital 6 ob
PA.02.03.2837
Template para Placa orbital ponte 10mm 4F
PA.02.03.2838
Template para Placa orbital ponte 12mm 4F
PA.02.03.2839
Template para Placa orbital ponte 14mm 4F
PA.02.03.2840
DA 02.03.2841 Template para Placa orbital ponte 10mm 4 ob
PA 02.03.2842 Template para Placa orbital ponte 12mm 4 ob
PA.02.03.2843 Template para Placa orbital ponte 14mm 4 ob
Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 120° 2 x
PA.02.03.2844 2F
Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 120° 3 x
PA.02.03.2845 3F “q\.\:\
it
‘.'.- "jv ‘:‘,.
Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 120° 2 x 11 \
PA.02.03.2846 2 ob !
Template para Placa angulada para reconstrucao mandibular 120° 3 x
PA.02.03.2847 3 0b
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PA.02.03.2848

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 2 x 2F
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PA.02.03.2849

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 3 x 3F

PA.02.03.2850

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 2 x 2 ob

PA.02.03.2851

Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 3 x 3 ob

PA.02.03.2852

Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 5 x 7F
direita

PA.02.03.2853

Template para Placa angulada para reconstrucdao mandibular 5 x 7F
esquerda

PA.02.03.2854

Template para Placa angulada para reconstrugcdao mandibular 5 x 10F
direita

PA.02.03.2855

Template para Placa angulada para reconstru¢dao mandibular 5 x 10F
esquerda

w 8

PA.02.03.2856

Template para Placa angulada para reconstru¢dao mandibular 5 x 13F
direita

PA.02.03.2857

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 5 x 13F
esquerda

PA.02.03.2858

Template para Placa angulada para reconstrugcdao mandibular 5 x 16F
direita
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PA.02.03.2859

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 5 x 16F
esquerda

PA.02.03.2860

Template para Placa angulada para reconstrucdo mandibular 5 x 19F
direita

PA.02.03.2861

Template para Placa angulada para reconstrugao mandibular5 x 19F
esquerda

PA.02.03.2862

Template para Placa angulada para reconstru¢do mandibular 5 x 7 ob
direita

Rev.: 02

PA.02.03.2863

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 5 x 7 ob
esquerda

PA.02.03.2864

Template para Placa angulada para reconstru¢cdo mandibular 5 x 10 ob
direita

PA.02.03.2865

Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 5 x 10 ob
esquerda

PA.02.03.2866

Template para Placa angulada para reconstrugao mandibular 5 x 13 ob
direita

PA.02.03.2867

Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular 5 x 13 ob
esquerda

PA.02.03.2868

Template para Placa angulada para reconstru¢cao mandibular 5 x 16 ob
direita
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Template para Placa angulada para reconstrucdao mandibular 5 x 16 ob
esquerda
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PA.02.03.2870

Template para Placa angulada para reconstrucdao mandibular 5 x 19 ob
direita

PA.02.03.2871

Template para Placa angulada para reconstrugdo mandibular 5 x 19 ob
esquerda

PA.02.03.2872

Template para Placa angulada para reconstrugao mandibular 5 x 17 x
5F

PA.02.03.2873

Template para Placa angulada para reconstrugao mandibular 5 x 19 x
5F

PA.02.03.2874

Template para Placa angulada para reconstrugdao mandibular5x 17 x 5
ob

PA.02.03.2875

Template para Placa angulada para reconstru¢ao mandibular 5x 19 x 5
ob

PA.02.05.0097

Dilatador Telescdpico para NeuroEndoview Plus @12mm

PA.02.05.0099

Dilatador Telescdpico para NeuroEndoview Plus @16mm

PA.02.05.0100

Dilatador Telescdpico para NeuroEndoview Plus @18mm
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PA.02.05.0101 Dilatador Telescépico para NeuroEndoview Plus @20mm
PA.02.09.0768 Braco Articulado TR A
PA.02.05.0096 IAcoplamento do Dilatador Telescépico

4.Principio de Funcionamento
Os Instrumentais sao indicados para auxiliar o cirurgido em procedimentos cirdrgicos.

5.Modo de Uso

Pré-Operatdria: A selecdo dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirurgico e deve ser realizada por meio
de uma solicitagdo médica formal que indique a técnica pretendida, assim como as caracteristicas do implante a ser
usado e as especificacdes dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. E muito importante realizar uma
inspe¢do minuciosa em cada componente atentando as condigdes de uso e limpeza. A esterilizagdo é obrigatdria e deve
ter sua eficiéncia comprovada. A revisdo da técnica de instrumentagdo cirdrgica antes da utilizacdo efetiva torna o
procedimento mais eficiente. Intra-operatdria: Os instrumentais servem exclusivamente para auxilio médico, e nunca
sera parte integrante dos implantes quanto a permanéncia no corpo apds o procedimento. Devem ser selecionados e
compatibilizados unicamente para o dispositivo a ser implantado, visando a adequag¢do do implante ortopédico com o
sitio de implantacgdo.

Instrumentais de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associagdo somente quando a compatibilidade e
adequabilidade entre eles for previamente avaliada.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAGAO E REUTILIZAGAO DO PRODUTO MEDICO

A utilizagdo dos instrumentais cirurgicos deve sempre ser feita sob a orientagdo técnica e restrita aos ambientes clinicos
e hospitalares, com os seguintes cuidados:
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Manuseio e movimentagdo: O instrumental deve ser transportado e manuseado de forma a impedir qualquer dano ou
alteragdo nas suas caracteristicas. Deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou
quedas. Qualquer instrumental que tenha caido ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido
dano, deve ser separado e encaminhado ao responsavel técnico habilitado da instituicdo para inspe¢do, mesmo que ja
tenha passado por esta etapa.

Inspecdes: S6 poderdo ser utilizados os instrumentais submetidos a inspegdo técnica prévia.

Inspecdo Técnica: Antes de serem disponibilizados para uso, os instrumentais, incluindo a montagem do conjunto, devem
ser submetidos a inspecao técnica por responsavel habilitado. As pecas reprovadas devem ser separadas para revisao e
manutencdo pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspecdo deve verificar as caracteristicas associadas a
conservagao e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidagdes e danos.
Esterilizagdo: Os Instrumentais devem ser esterilizados antes do uso. Os parametros adequados do processo de
esterilizagdo para cada equipamento e volume, devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas
em processos de esterilizagdo, assegurando a completa eficiéncia desse procedimento.

Ciclo Temperatura Tempo de Exposi¢do
Convencional (1 atm de pressdo) | 1212 C (2502 F) 30 minutos
Convencional (1 atm de pressdo) | 1322 C (2702 F) 15 minutos
Gravidade 1322 C(2709F) | 1322 C (2702 F) 45 minutos
Gravidade 1322 C(2702F) | 1322 C(270°F) 45 minutos

OBS.: O tempo s6 deverd ser marcado quando o calor da camara de esterilizagdo atingir a temperatura desejada. Os
instrumentais devem ser esterilizados em autoclaves antes de seu uso conforme método validado de acordo com a NBR
ISO 17665 Parte 1: 2010.

Reutilizagdo: O processo para reutilizagdo do instrumental cirdrgico envolve, no minimo, cinco etapas bdsicas:
limpeza prévia, descontaminagdo, lavagem, enxague e a secagem. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo
imediatamente apds o procedimento cirdrgico em que foi empregado, evitando o endurecimento de sujidades
oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronizag¢do, evitando a dissemina¢do de contaminagao e
danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de
protecdo individual apropriados. Nas operacdes de limpeza em equipamentos automaticos, as instrucdes dos
fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e a qualidade da agua a serem
empregados. Os instrumentais, quando pertinente, devem ser introduzidos, no equipamento, abertos ou
desmontados.

Em hipdtese alguma, devem ser empregados escovas metdlicas, palhas de ago ou outros produtos abrasivos, mesmo
0s saponaceos, para remoc¢ao de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza. Nao utilizar
agentes de limpeza agressivos, tais como agentes minerais e acidos (sulfurico e nitrico). Deve ser assegurado que o
instrumental, bem como seus componentes, quando pertinente, estejam livres de qualquer produto de preservagao,
bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presenca de produtos nao
hidrossoluveis pode acarretar a formacdo de barreiras fisicas, protegendo microorganismos da a¢do de germicidas,
bem como proporcionar a retengao de sujidades indesejaveis a posterior utilizagdo do instrumental. A qualidade da
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agua é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservagao do instrumental. A presenga
de elementos particulados, a concentragdo de elementos ou substancias quimicas, e o desequilibrio de pH podem
deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinac¢do de alguns destes parametros pode levar a
incrustacdo de precipitados minerais, ndo eliminaveis na fase de remogdo de incrustagdes de matéria organica, bem
como 3 indugdo do processo de corrosdo do aco inoxiddvel, como no caso de presenca excessiva de cloretos. E
recomendavel que a 4gua empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigéncias de qualidade
estabelecida no processo de esterilizagdo.

Nota: Todo o instrumental deve ser limpo logo apds o término do procedimento cirdrgico, desta forma evita-se o
endurecimento de liquidos originados do trabalho cirdrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com maximo
cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

Limpeza prévia: O instrumental deve ser mergulhado, aberto ou desmontado, quando pertinente, em um recipiente
apropriado contendo agua e detergente, preferencialmente enzimatico, a temperatura ambiente. A seguir, deve ser
rigorosamente lavado em 4gua corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com agua a
temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulagdo das proteinas, dificultando o
processo de remocdo de incrustagdes do instrumental.

Descontaminagdo: E feita através da imersdo do instrumental em um recipiente apropriado contendo solu¢do de
desinfetante em agua, a temperatura ambiente (desinfeccdo quimica), ou em banho aquecido (desinfecgdo
termoquimica). O tempo de imersdo do instrumental depende tanto da temperatura de operagdo, quanto da
diluicdo, e do tipo de desinfetante empregado.

Lavagem: As pecas devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias. O instrumental, quando
pertinente, deve ser desmontado e cada componente lavado

isoladamente. Especial atengdo deve ser dada as areas de dificil acesso, onde pode ocorrer a retencdo de tecidos
organicos e a deposicdo de secregGes ou solugGes desinfetantes.

Enxague: O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em agua corrente. Recomenda-se a utilizagdo

de dgua aquecida para o enxague do instrumental.

Secagem: Deve-se assegurar que os processos de secagem ndo introduzam umidade, particulas ou felpas na superficie
do instrumental. Recomenda-se que o tecido seja absorvente, macio, e que cada produto seja seco isoladamente;
existindo cavidades ou entranhas, que tenha seu interior completamente seco.

Descarte: O descarte de pecas desqualificadas deve ser feito sob a avaliagao e orientagdo técnica. Apds a substituicdo,
destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

Quando da necessidade de se descartar o instrumental o mesmo deve ser inutilizado imediatamente de forma a
evitar que seja utilizado inadvertidamente. O descarte dos instrumentos devera obedecer as normas relativas a
eliminagao de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificagao clara de
que se trata de lixo contaminante.

Recomendamos que as pegas sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilizagdo. Para descartar os
instrumentais seguir os procedimentos legais / locais do pais para descarte de produtos potencialmente
contaminantes.

6.Condi¢cdes de Armazenamento

Os Instrumentais devem ser armazenados em local limpo, seco, arejado, a temperatura ambiente e ao abrigo da luz.
As condigGes especiais de armazenamento, manipulagdo e conservagao do produto devem ser seguidas no intuito de
assegurar que os componentes permanegam intactos para o procedimento cirdrgico. Cuidados com o recebimento,
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estocagem, transporte, limpeza e conservagao das referéncias do lote devem ser adotados em conjunto com as boas
praticas de armazenamento e distribuicdo de produtos médicos.

7.Condig¢oes de Transporte e Manuseio

Os Instrumentais devem ser transportados e manuseados de forma a impedir qualquer dano ou alteragdo nas suas
caracteristicas.
Os Instrumentais devem ser manipulados cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando- se batidas ou quedas.
Qualquer instrumental que tenha caido ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano,
deve ser separado e encaminhado ao responsavel técnico habilitado da instituicdo para inspe¢do, mesmo que ja tenha
passado por esta etapa.

8.Contra-Indicagoes

N3o se aplica

9.Adverténcias
Existem instrumentos cirdrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia.

O desgaste habitual, o exercicio de forgas excessivas e o uso de instrumentos para fins exclusos ao projeto podem
prejudicar a evolugdo do procedimento cirdrgico e causar danos ao implante.

A utilizacdo de instrumentos distintos pode acarretar riscos de uma fixacdo inadequada e outras complicagGes
técnicas.

Os instrumentais sdo componentes metalicos que estdo sujeitos a importantes solicitagdes mecanicas durante o uso
continuado por prazo varidvel e indefinido; sendo necessaria a inspecdo e revisdao das condi¢Ges de uso dos
instrumentais ou das suas partes.

Havendo desempenho variado, perda de precisdo ou instabilidade, deve-se imediatamente substituir a pega.

10.Precaugoes

Os Instrumentais devem ser mantidos em suas embalagens originais até a sua esterilizacdo e uso.

ApOs cada uso, realizar uma limpeza correta, a fim de evitar incrustagGes e corrosdes. Somente profissionais
especializados e treinados na técnica cirdrgica correspondente poderdo utilizar estes instrumentais.

Verificar, a cada uso, se os instrumentais ndo sofreram algum dano.

Utilizar sempre os instrumentais apropriados para cada tipo de implante, nunca tentar substituir algum elemento por
outro que ndo apropriado ao uso pretendido.

Os Instrumentais ndo devem ser armazenados juntamente com produtos quimicos, que podem exalar vapores
corrosivos trazendo eventuais danos aos mesmos.

11. Modelo de Rotulagem

Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Descrigao: TEMPLATE PARA PLACA RETA 4F

Nome Comercial: INSTRUMENTAIS NAO ARTICULADOS, NAO CORTANTES, EM ALUMINIO - TRAUMEC
Codigo: PA.02.03.2780

Lote: XXXXXX
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Quantidade: 01 PC

Registro ANVISA n.2: 80455630053

Data de Fabricagdo: DD/MM/AAAA

Prazo de Validade: DD/MM/AAAA

Registro ANVISA n.2: 80455630053

Matéria-prima: XXXXXXXXXX

Responsavel Técnico: Wladimir Alex Magalhdes Barcha — CREA - SP — 5060625434

PRODUTO NAO ESTERIL-ESTERILIZAR ANTES DO USO

VERIFIQUE A REVISAO DA INSTRUGAO DISPONIVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM)
AS INSTRUGOES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO SAC@ TRAUMEC.COM.BR OU
FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL

Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta
sob temperatura +152C a + 452C - umidade relativa 75% maxima
“VER INSTRUGAO DE USO”

Instrugdo de Uso n2 80455630053 — Rev.01 disponivel no website: www.traumec.com.br
TRAUMEC — TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPEDICOS IMPORTAGAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 09.123.223/0001-10
RUA 1 CA, 202 — Condominio Cidade Azul Il — Distrito Industrial
CEP 13505-820 - Rio Claro/SP
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