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INSTRUGCAO DE USO

NOME TECNICO: Instrumental para Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
NOME COMERCIAL: Kit Instrumental VPS Guiado Nao Estéril TRAUMEC

PRODUTO DE USO MEDICO
PRODUTO NAO ESTERIL
HIGIENIZAR ANTES DO USO
FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO

ATENCAO: Ler atentamente todas as instrugdes antes da utilizagio. Cumprir todas as adverténcias e precaugdes
mencionadas nesta instrugdo. A ndo observagdo destes pontos podera levar a ocorréncia de complicagcGes.

1. Identificagdo do Produto

O Kit Instrumental VPS Guiado Ndo Estéril TRAUMEC é composto de splints (guias) cirurgicos, utilizados para se obter o
correto posicionamento e fixagdo do maxilar e da mandibula durante cirurgias Buco-Maxilo-Facial.

Para que um guia realize adequadamente as suas fungdes, ele precisa estar adaptado a regido cirdrgica e a anatomia do
paciente.

Os splints do Kit Instrumental VPS Guiado Nao Estéril TRAUMEC fornecem o alinhamento e a orientagdo necessaria para
a realizagdo da cirurgia.

Os splints do Kit Instrumental VPS Guiado Nao Estéril TRAUMEC sdo fornecidos Nao Estéreis.

2. Materiais Utilizados na Fabricagdo do Kit Instrumental VPS Guiado TRAUMEC.

S3do utilizados para a fabricagdo do Kit Instrumental VPS Guiado Nao Estéril TRAUMEC os seguintes materiais:
Resina Acrilica

Resina Fotossensivel

PPSU

3. Apresentagao

A tabela abaixo traz a relagdo de produtos pertencentes no Kit Instrumental VPS Guiado Ndo Estéril TRAUMEC:

CODIGO DESCRICAO MATERIAL IMAGEM

SPLINT VPS INTERMEDIARIO Resina Acrilica

PA.02.03.3190 RESINA ACRILICA

SPLINT VPS FINAL RESINA

PA.02.03.3191 ACRILICA
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CODIGO DESCRICAO MATERIAL IMAGEM
SPLINT VPS INTERMEDIARIO
PA.02.03.3192 RESINA FOTOSSENSIVEL Resina
SPLINT VPS FINAL RESINA Fotossensivel
PA.02.03.3193 FOTOSSENSIVEL
CODIGO DESCRIGAO MATERIAL IMAGEM
PA02.033104 | SPLNTVPS lI)l:;’ERMEDIARIO
PPSU
PA.02.03.3195 SPLINT VPS FINAL PPSU

4. Principio de Funcionamento

O Kit Instrumental VPS Guiado N3do Estéril TRAUMEC é formado por splints (guias) cirdrgicos, e tem como fungdo a fixacdo
e estabilizacdo mandibular / maxilar durante cirurgias Buco-Maxilo-Facial. Essa fixagdo é necessaria para garantir a
imobilizacdo do paciente durante a cirurgia.

5. Modo de Uso

Para garantir maior estabilizacdo durante a cirurgia os splints sdo fabricados de acordo com a anatomia do paciente,
dessa forma existe a garantia de que os splints irdo encaixar corretamente, realizando o travamento da mandibula e da
maxila. Somente apds a realizagdo do travamento, a cirurgia Buco-Maxilo-Facial deve ser iniciada seguindo a técnica
cirdrgica apropriada.

6. Higienizagao

Os Splints sdo fornecidos limpos e devem ser higienizados antes da utilizagéo.
Recomendamos o seguinte método:

1) Lavagem em agua corrente e sabdo neutro;

2) Lavagem e esterilizacdo em solugdo germicida;

3) Aplicagdo de Solugdo alcodlica de clorexidina (0,5%) em todo o produto.

ATENGCAO: Os splints sdo fabricados em materiais termo sensiveis, e ndo devem ser esterilizados em autoclave.

7. Condi¢des de Armazenamento

O Kit Instrumental VPS Guiado N&o Estéril TRAUMEC deve ser armazenado em local limpo e seco, longe de calor e ao
abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +15° a +45°C — Umidade Relativa de 75%. As
condigGes especiais de armazenamento, manipulagdo e conserva¢do do produto devem ser seguidas no intuito de
assegurar que os componentes permane¢am intactos para o procedimento cirdrgico. Cuidados com o recebimento,
estocagem, transporte, limpeza e conservagdo das referéncias do lote devem ser adotados em conjunto com as boas
praticas de armazenamento e distribuicdo de produtos médicos.

8. Condigbes de Transporte e Manuseio

O Kit Instrumental VPS Guiado N&o Estéril TRAUMEC deve ser transportado e manuseado em local limpo e seco, longe
de calor e ao abrigo da luz direta e em sua embalagem original, sob Temperatura: +15° a +45°C — Umidade Relativa de
75% de forma a impedir qualquer dano ou alteragdo em suas caracteristicas.

Observagao: Qualquer produto que tenha caido ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido
dano, deve ser separado e segregado.
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9. Contraindicagbes

O Kit Instrumental VPS Guiado Nao Estéril TRAUMEC ndo deve ser utilizado em regides de infecgdo ativa.

10. Adverténcias

° N3do utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada.

° Produto de uso Unico, FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO.

° Produto a ser utilizado somente por profissional qualificado.

. Antes de iniciar o procedimento, devem ser identificadas as estruturas anatdmicas do paciente a fim de garantir
que os splints estejam encaixando corretamente.
e Nao exercer forca excessiva no manuseio do Kit Instrumental VPS Guiado N&o Estéril TRAUMEC, pois a pressao

excessiva pode provocar danos em estruturas anatoOmicas e nos tecidos adjacentes.
11. Precaugdes

. Posicionar corretamente o paciente a fim de obter a melhor posi¢cdo para a realizagdo da cirurgia Buco-Maxilo-Facial,
de modo a favorecer o procedimento cirdrgico.

° O splint deve estar totalmente encaixado na mandibula e maxila do paciente para que possa realizar o travamento
corretamente.

12. Modelo de Rotulagem
Nome Técnico: INSTRUMENTAL PARA CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL
Descri¢do: SPLINT VPS FINAL, RESINA ACRILICA
Nome Comercial: KIT INSTRUMENTAL VPS GUIADO NAO ESTERIL TRAUMEC
Cédigo: PA.02.03.3191
Lote: XXXXXX
Quantidade: 1 PC
Fabricacdo: DD/MM/AAAA
Prazo de Validade: DD/MM/AAAA
Registro ANVISA n.2: 80455630084
Matéria-prima: XXXXXXXXXX
FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO
PRODUTO NAO ESTERIL — HIGIENIZAR ANTES DO USO
VERIFIQUE A REVISAO DA INSTRUCAO DISPONIVEL NO SITE (DEVE SER A MESMA DESSA ROTULAGEM)
AS INSTRUGOES DE USO PODEM SER SOLICITADAS PELO SAC@ TRAUMEC.COM.BR QU
FONE +55 (19) 3522 1177 SEM CUSTO ADICIONAL
Armazenar em local limpo e seco, longe do calor e ao abrigo de luz direta
sob temperatura +152C a + 452C - umidade relativa 75% maxima
“VER INSTRUCAO DE USO”
Instrucdo de Uso n2 80455630084 — Rev.01 disponivel no website: www.traumec.com.br
TRAUMEC — TECNOLOGIA E IMPLANTES ORTOPEDICOS IMPORTAGAO E EXPORTAGAO LTDA
CNPJ: 09.123.223/0001-10
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